
 
 

 Kontinuierliche Beförderung 
 

 Zuverlässige Leistung 
 

 Einfache Anpassung an 
unterschiedliche Kartongrößen 

 
 Große Auswahl an Kartontypen 

 
 Optionale Kartoneinlaufführung mit 

Trennvorrichtung 
 

 Optionale Klebeband-
Bodenversiegelung 

KONTROLLIERTE 
KARTONBEFÖRDERUNG 

 
Federbelastete 
Seitenbänder 
übernehmen den Karton 
an der Einlaufseite. Die 
Federkraftfunktionalität 
berücksichtigt 
Toleranzen in der 
Kartonbreite. 

VORFALTEN DER 
KURZEN KLAPPE 

 
Durch das Vorfalten der 
ersten kurzen Klappe 
können breite und dünne 
Wellpappkartons 
verarbeitet werden. So 
werden 
Verpackungsschäden 
vermieden und die 
Zuverlässigkeit Ihres 
Verpackungsprozesses 
optimiert. 

VERSCHLIESSEN DER 
OBERSEITE 

 
Die Seitenbänder 
befördern den Karton 
unter spezielle 
Edelstahlbögen. Durch 
die Bewegung 
schließen die langen 
Klappen perfekt. 

SCHMELZKLEBSTOFFVER
SIEGELUNG 

 
Während der 
Beförderung durch die 
Seitenbänder erfolgt 
der Leimauftrag auf die 
kurzen Deckelklappen. 
Sobald die Klappen 
verschlossen sind, kann 
zusätzlicher Druck von 
oben und von den Seiten 
ausgeübt werden. 




